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PROCESSO LICITATORIO Nº 184/2023                      PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2023 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2023 

1-Especificação do Objeto Constitui objeto do presente Pregão Presencial o Registro de Preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE TINTAS EM GERAL, EM ATENDIMENTO 

A SECRETARIA DE OBRAS E DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEMANDA DO MUNICIPIO. PARTE II. 

2- Modelo de proposta: 

(NOME, SEDE SOCIAL, INSCRIÇÃO NO CNPJ/MF), por seu sócio-gerente/administrador abaixo-assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria apresentar a seguinte proposta para fornecimento de:   

Constitui objeto do presente Pregão Presencial o Registro de Preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE TINTAS EM GERAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E 

DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEMANDA DO MUNICIPIO, PATE II, que declarando estar de acordo com as disposições do Edital, Minuta de Contrato, referente à licitação na 

modalidade de Pregão Presencial nº 060/2023 realizada pela Prefeitura Municipal de Munhoz, na a modalidade de menor preço por item, conforme a seguinte relação abaixo:  

ITEM QUANTID. UNIDADE  CODIGO      DISCRIMINACAO                                         MARCA/MODELO      PRECO UNITARIO  PRECO TOTAL 

============================================================================================================================================== 

1    20,0000   LATA     49935       TINTA AUTOMOTIVA 3600ML                                                                                                       

                                   TINTA PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS : Esmalte                                                                                     

                                   Poliuretano Automotivo                                                                                                        

                                   Indicado para pintura geral, parcial e retoques de                                                                            

                                    veiculos automotivos, transportes e outros, facil                                                                            

                                    de usar e aplicar. Possui secagem rapida, alta                                                                               

                                   resistencia a intemperies naturais e agentes                                                                                  

                                   quimicos, cores diversas disponiveis no sistema                                                                               

                                   Lazzumix.,                                                                                                                    

                                   O tempo de secagem para o polimento pode ser                                                                                  

                                   reduzido com o uso do ARR10 - aditivo para reparo                                                                             

                                   rapido. O uso deste produto e exclusivo a                                                                                     

                                   profissionais devidamente treinados.                                                                                          

                                   Composicao: Resina Poliuretanicas, pigmentos                                                                                  

                                   organicos e inorganicos, solventes aromaticos,                                                                                

                                   acetatos e aditivos. Contendo 3600ml.              ___________________ _______________ _________________                      

 

   2   120,0000 LATA       49936   MASSA ACRILICA 18L                                                                                                            

                                   Massa Acrilica Nivel Paredes                                                                                                  

                                   18 L 25KG.                                                                                                                    

                                   Caracteristicas do produto:                                                                                                   

                                   - Volume: 18L;                                                                                                                

                                   - Peso: 25 kg;                                                                                                                

                                   - Aplicacao: Espatula e desempenadeira de aco;                                                                                

                                   - Diluente: Produto pronto para uso. Nao requer                                                                               
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                                   diluicao. Misturar bem o conteudo desta embalagem                                                                             

                                   ate sua completa homogeneizacao;                                                                                              

                                   - Demaos: 2 a 3 no minimo  em camadas finas e                                                                                 

                                   sucessivas, ate o nivelamento desejado;                                                                                       

                                   - Secagem: Ao toque 30 minutos, entre demaos 1                                                                                

                                   hora, Lixamento 3 horas no minimo. Apos                                                                                       

                                   lixamento,remover o po com escova de pelo e pano                                                                              

                                   limpo umedecido em agua;                                                                                                      

                                   Indicacao                                                                                                                     

                                                                                                                                                                 

                                   - Alvenaria, reboco, concreto, gesso,                                                                                         

                                   fibrocimento.                                                                                                                 

                                   - Rendimento: Lata 25kg - Rende ate 75 m2 no                                                                                  

                                   minimo.                                            ___________________ _______________ _________________                      

 

   3    20,0000 LATA       49937   POLIURETANO CINZA 900ML                                                                                                       

                                   Poliuretano Cinza:                                                                                                            

                                   Composicao: Resina Poliuretanica, pigmentos                                                                                   

                                   organicos e inorganicos, solventes aromaticos,                                                                                

                                   esteres e alifaticos.                                                                                                         

                                   Indicado para preparacao de superficies                                                                                       

                                   metalicas,especialmente para receber acabamentos                                                                              

                                   como Lazzudur Poliester, Lazzudur Poliuretano e                                                                               

                                   Fleet Color Poliuretano. Possui alto teor de                                                                                  

                                   solidos, excelente poder de enchimento, lixamento                                                                             

                                   rapido e facil, boa aderencia. O uso deste produto                                                                            

                                    e exclusivo a profissionais devidamente                                                                                      

                                   treinados.                                                                                                                    

                                    contendo 900ml                                    ___________________ _______________ _________________                      

 

   4    20,0000 LATA       49938   EPOXI 18L.                                                                                                                    

                                   EPOXI POLIAMIDA ,lata contendo 18 litros.                                                                                     

                                   (conforme cores) Atende Norma N 1198 -II.                                                                                     

                                   Epoxi catalisado com poliamida, combinado com                                                                                 

                                   pigmentos ‡argas sinteticas e naturais, solventes                                                                             

                                   organicos isentos de benzeno e aditivos de alta                                                                               

                                   qualidade. Apresenta excelente protecao                                                                                       

                                   anticorrosiva, desde que preparado adequadamente.                                                                             

                                   proporcionando, depois de curado (7 dias), alta                                                                               

                                   resistencia quimica, termica (ate -15C) e fisica,                                                                             

                                   com otima aderencia, dureza, flexibilidade e                                                                                  

                                   resistencia a abrasao.                             ___________________ _______________ _________________                      
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   5    20,0000 LATA       49939   EPOXI 3600ML                                                                                                                  

                                   EPOXI POLIAMIDA, lata contendo 3600 litros.                                                                                   

                                   (conforme cores) Atende Norma N 1198 -II.                                                                                     

                                   Epoxi catalisado com poliamida, combinado com                                                                                 

                                   pigmentos ‡argas sinteticas e naturais, solventes                                                                             

                                   organicos isentos de benzeno e aditivos de alta                                                                               

                                   qualidade. Apresenta excelente protecao                                                                                       

                                   anticorrosiva, desde que preparado adequadamente.                                                                             

                                   proporcionando, depois de curado (7 dias), alta                                                                               

                                   resistencia quimica, termica (ate -15C) e fisica,                                                                             

                                   com otima aderencia, dureza, flexibilidade e                                                                                  

                                   resistencia a abrasao.                             ___________________ _______________ _________________                      

 

================================================================================================================================================= 

Validade da Proposta: 60 dias                        Data: 

Prazo ENTREGA: 30 (trinta) dias corridos partir da emissão da Ordem de Fornecimento 

Valor total desta Proposta: R$                     

Condições de pagamento: O pagamento será efetuado pela Secretaria Municipal de Fazenda em até 15 (quinze) dias após o recebimento das notas 

fiscais/faturas à vista da declaração da efetiva prestação do serviço. 

Declarações: 

01) Estamos de acordo que o contrato estabeleça sua rescisão independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, quando ocorrer 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 78 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na forma e com as conseqüências ali estabelecidas; 

02) Comprometemo-nos a atender todas as exigências do anexo I – Termo de Referência e a desenvolver os trabalhos em conformidade com os projetos 

e especificações técnicas. 

Dados para elaboração do eventual contrato da empresa: 

Nome completo:                                                       Endereço: 

Filial representante (se houver): 

CNPJ Nº:                                               Inscrição Estadual nº: 

Telefone:                                                                            Fax: 

E-mail:                                                                               CEP: 

 

_____________, ____ de _______________ de 2023. 

 

Assinatura: ____________________________________________________________ 

Nome legível: __________________________________________________________ 

 

Qualificação: 

 

• Proposta a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 


